
模块不含称重传感器。

563YHM4-02

称重传感器获得：

● 

● 量程：

● 一体式"顶升结构”, 便于拆卸和安装

● 加载端摆杆设计, 允许全方位热膨胀

● 同时具有防拔起和横向过载保护

● 为常规料罐称重提供多种安装选择:

    ○ 利用底板和压板上的四个安装孔进行常规安装
o o o o     ○ 利用上下对称的四个安装孔进行 0 /90 /180 /270

               四个方向上的旋转安装
o    ○ 模块可以180 上下颠倒, 翻转安装

● 用于运输和安装支架的侧孔

● 柔性铜编织接地带

与悬臂梁式称重传感器563YH配套使用

 100lb-20Klb/100kg-10t

特点：

量程

尺        寸

SE：小型

合金钢

量程 货号 毛重(kg)

100lb-SE5Klb............

5Klb-10Klb................

15Klb-20Klb..............

100kg-2t ...................

3t-5t .........................

10t ...........................

4.2

9.8

20.5

4.2

9.8

20.5

563YHM4 .......

563YHM4-(5-10)Klb-02............

563YHM4-(15-20)Klb-02 .........

563YHM4-(100kg-2t)-02...........

563YHM4-(3-5)t-02..................

563YHM4-10t-02 ...................

-(0.1-SE5)Klb-02

货                号

RoHSM

TU NT EU

MA EL G A NC AC RE RP AT   A ENC

O I M L

158

H2

0.67
0.98
1.26

17.0
25.0
32.0

H1

0.71
1.06
1.42

18.0
27.0
36.0

H

2.99
4.33
5.73

76.0
110.0
145.5

W1

2.76
3.35
4.09

70.0
85.0

104.0

W

3.94
4.72
5.98

100.0
120.0
152.0

L5

6.50
8.07

10.52

165.1
205.0
267.2

L4

0.59
0.75
1.00

15.0
19.0
25.4     

L3

3.94
4.72
5.98

100.0
120.0
152.0

L2

2.76
3.35
4.09

70.0
85.0

104.0

L1

4.65
6.00
7.76

118.0
152.5
197.0

L

7.68
9.57

12.52

195.0
243.0
318.0

C2

0.53
0.59
0.79

13.5
15.0
20.0

C1 

0.59
0.71
0.87

15.0
18.0
22.0

lb/inches
100-4,000;SE5,000
5,000-10,000
15,000-20,000

100-2,000
3,000-5,000
10,000

kg/mm
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